ПЕРЕЧЕНЬ
уполномоченных станций взвешивания на территории Российской Федерации

	 Код станций взвешивания
	Наименование станции взвешивания
	Расположение (автомобильная дорога, км) автомобильный пункт пропуска, СПВК на территории Российской Федерации
	Орган, выдающий сертификат

	01
	АПП «Брусничное»
	«Зверево-Малииовка», 71 км
	УГАДН по Ленинградской обл.

	02
	АПП «Светогорск»
	«Выборг-Светогорск», 39 км
	УГАДН по Ленинградской обл.

	01
	АПП «Торфяновка»
	«Скандинавия», 198 км
	Северо-Западное УГАДН

	04
	АПП «Исилькуль»
	М-51 «Челябинск-Омск», 658 км
	УГАДН по Омской обл.

	05
	АПП «Яраг-Казмаляр»
	М-29 «Кавказ», 988 км
	УГАДН по Республике Дагестан

	06
	АПП «Весело-Вознесеновка»
	М-23 «Ростов-на-Дону-Таганрог-гр. с Украиной», 113 км
	Южное УГАДН

	07
	АПП «Новошахтинск»
	М-19 «Новошахтинск-Майский», 221 км
	Южное УГАДН

	08
	АПП «Гуково»
	«Зверево-Ровеньки», 23 км А-141 «Орел-Брянск-
	Южное УГАДН

	09
	ППУ «Рудня»
	Смоленск- гр. с Республикой Беларусь», 448 км
	УГАДН по Смоленской обл.

	10
	ППУ «Красное»
	М-1 «Беларусь», 456 км
	УГАДН по Смоленской обл.

	11
	ГТПУ «Красный Камень»
	М-13 «Брянск-Новозыбково-гр. с Республикой Беларусь», 219км
	УГАДИ по Брянской обл.

	12
	АПП «Нижний Зарамаг»
	Алагир-Нижний Зарамаг - гр. с Грузией, 29 км
	УГАДН по Республике Северная Осетия-Алания

	13
	АПП «Петухово»
	М-51 «Байкал», 464 км
	УГАДН по Курганской обл.

	14
	СПВК - 22
	М-4 «Дон», 492км
	УГАДН по Воронежской обл.

	15
	СПВК «Урух»
	М-29 «Кавказ», 497км
	УГАДН по Кабардино-Балкарской Республике

	16
	СПВК - 81
	М-5 «Урал», 81 км
	УГАДН по Московской обл.

	17
	СПВК - 83
	М-5 «Урал», 593км
	УГАДН поПензенской обл.

	18
	СПВК «Тобольск-237»
	«Тюмень - Ханты- Мансийск», 236 км
	УГАДН но Тюменской обл.

	19
	СПВК - 52
	1Р-402, 589 км
	УГАДН по Омской обл.


Справочно: 
На станциях взвешивания должны применяться весы, внесенные в Государственный реестр средств измерений Стороны. По точности весы должны соответствовать ряду 0,5; 1,0; 2,0 классов точности. Участок дороги с установленными весами должен быть аттестован с целью обеспечения взвешивания транспортных средств с погрешностью, не превышающей допустимую.

Компетентные органы могут произвести проверку веса транспортного средства по требованию оператора и при следующих обстоятельствах:
- несоответствие весовых характеристик, указанных в сертификате и путевой документации (СМR, CАRNЕТ ТIR);
- при дозагрузке, частичной разгрузке либо перегрузке груза в транспортное средство, а также при передаче груза под другой таможенный режим;
- несоответствие данных, указанных в сертификате и сведениях о контролируемом грузовом транспортом средстве (тип грузового автотранспортного средства, государственные регистрационные знаки);
- несоответствие особых весовых характеристик данным, указанным в сертификате (графа 8).
